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VistaPrompt NG

VistaPrompt NG es un conjunto de aplicaciones, desarrolladas
por ARANOVA , para facilitar la lectura de textos en presentaciones,
charlas, conferencias, programas de televisi—n, entrevistas, etc.

Su dise—o modular le confiere una adaptabilidad muy alta a
cualquier entorno, partiendo del modelo bisico monopuesto a
complejos sistemas distribuidos.

Se compone de los m—dulos:

€ Visor : aplicaci—n flash que permite visualizar textos en
formato enriquecido XHTML en cualquier navegador web,
pudiendo personalizar colores, estilos, tipograf'as y
alineaci—n de los ptrrafos.

¢ Gestor de textos: interfaz web de gesti—n de textos que
realiza todas las funciones necesarias para crear listas,
organizarlas en carpetas, crear y editar textos y enviarlos a
cualquier visor.

¢ Gestor de dispositivos: servicio de gesti—n de dispositivos
de control de velocidad.

€ Servidor: aplicaci—n de comunicaci—n y control de todos los
m—dulos anteriores.

VistaPrompt NG es compatible con entornos Windows, Linux y
Mac.

Gestor de textos

AC—mo acceder?

El OGestor de textosO es accesible desde cualquier navegador
web a travZs de la direcci—n:

http://ip _ del_equipo:puerto/VistaPrompt

Donde:

¢ ip_del_equipo: sert la direcci—n IP 0 nombre del ~ host donde
esta instalado la aplicaci—n principal.
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€ puerto: serf el neemero de puerto usado por el servidor
(normalmente 8080 u 80. En caso de usar el puerto 80 no es
necesario especificarlo en la direcci—n web de acceso. no
siendo necesario especificarlo en el primer caso)

Nota: Es importante respetar las mayoesculas y mincesculas
a la hora de escribir la direcci—n en el navegador web.

r 3\

Nota: El usuario y contrase—a a usar por defecto es admin/
admin.

[ A

Descripci—n de la estructura del sitio

El sitio web se compone de un mence, situado en la parte
superior, que darf acceso a las secciones:

¥ Usuario

| Editar cuentaE : permite editar los parimetros (nombre,
usuario, contrase—a, email, etc.) y los roles del usuario
logeado.

I Cerrar sesion: permite cerrar la sesi—n actual y
acceder como otro usuario.

¥ VistaPrompt

I Gestor de noticias: aplicaci—n principal desde la que
se preparartn las listas de textos, se crearin y editartn
los mismos y se lanzarfn a los distintos visores.

I Lanzar Visor: acceso directo que abre el visor local.
¥ Configuracion

I Sistema: permite configurar el idioma del corrector
ortogrifico, y en el caso de tener una licencia con
compatibilidad iNews o MOS, los partmetros por defecto
de conexi—n (IP, usuario y contrase—a)

I Usuarios: muestra la lista de usuarios de la aplicaci—n,
permitiendo crear, modificar y eliminar usuarios Puede
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haber tantos usuarios como se desee, sin depender del
ncemero miximo de licencias de redacci—n.

I Visores: muestra un listado de los visores detectados
en la red, permitiendo editar sus propiedades, tales
como el nombre, el formato (normal/invertido),
plantilla, el tama—o por defecto de la fuente y los
colores de fondo, t'tulo y texto.

Para a—adir nuevos visores, se debe abrir el visor en el
navegador web del equipo y automiticamente quedart
registrado en la lista. Consulte la secci—n OAC—mo
acceder?0 en el apartado OVisorO.

I Grupos de visores: esta nueva caracter’stica permite
agrupar visores para que funcionen de forma
sincronizada, ya sea en el mismo ordenador o en
equipos distintos conectados en red. Simplemente, se
especifica un nombre y se incluyen aquellos visores que
forman parte del grupo.

I Controles: muestra un listado de los distintos
dispositivos de control de velocidad, permitiendo a—adir,
eliminar y configurar los elementos de control
conectados, tanto local como remotamente.

I Licencia: muestra informaci—n relativa a la licencia y
las capacidades de la aplicaci—n, permitiendo
actualizarla de forma simple mediante la importaci—n de
un fichero especial.

¥ Ayuda

I Ayuda: permite acceder a la ayuda online del
programa.

I Acerca de...: muestra informaci—n relativa a la versi—n
de la aplicaci—n.

Configuraci—n de Visores

En la secci—n Configuracion E Visores se muestra la lista de
todos los visores asociados al servidor, indicando los siguientes
partmetros:

¥ Direccion: direcci—n IP desde la que se conecta el visor.
¥ Nombre: identificador con el que se hart referencia al visor.
¥ Plantilla: indica si la presentaci—n serf normal o invertida.
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¥ Tamano de fuente: tama—o de fuente por defecto.
¥ Color de fondo: color de fondo del visor.

¥ Color de fuente: color de fuente por defecto.

¥ Color del titulo: color de los t'tulos por defecto.

Pulsando sobre el icono OEditarO se abrirf un ditlogo de edici—n
para modificar Zstos partmetros. El noemero miximo de visores estf
limitado por la licencia. Si necesita utilizar un OVisorO en otro equipo
de la red y no se dispone de mits licencias de visores, serf preciso
eliminar alguno de ellos.

El bot—n OActualizarO permitirf refrescar la pantalla observando
los cambios en los visores detectados.

Nota: Para que los visores sea detectados
automiticamente, es preciso acceder al visor en el equipo
gue vaya a usarse para la reproducci—n (Ver apartado Visor
E AC—mo Acceder? en este mismo documento)

| >

Grupos de visores

Los grupos de visores permiten sincronizar el comportamiento de
2 0 mas visores. Al a—adir un nuevo grupo, se indicart un nombre
para el mismo y se asociartn aquellos visores disponibles. Esta
funcionalidad es cetil en equipos con 2 salidas grificas o cuando
existen varios equipos destinados a la reproducci—n.

Configuraci—n de controles

En la secci—n Configuracién E Controles se muestra una lista
de los dispositivos de control de velocidad disponibles, indicando los
siguientes parimetros:

¥ Direccion: direcci—n IP en la que se encuentra conectado el
dispositivo

¥ Nombre: identificador con el que se harf referencia al
control.

¥ Direccion de ejes: permite cambiar la direcci—n del texto
en funci—n del pedal que se pulse.

¥ Visor: visor o grupo que recibirf la informaci—n del control.
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¥ Estado: indicaci—n de estado actual del control (conectado/
desconectado)

Pulsando sobre el bot—n OA-adirO se podrin buscar nuevos
controles, indicando si son controles conectados al mismo equipo
d—nde este instalado el servidor o si son controles remotos, mediante
la direcci—n IP del ordenador al que estfn conectados.

Nota: Para a—adir controles remotos es necesaria una
licencia de red e instalar el componente OControl de
dispositivosO en la mfquina a la que estZn conectados.

[ >

Sistema de licencias

La secci—n Configuraciéon E Licencia muestra las
funcionalidades de  VistaPrompt NG activadas. Desde esta secci—n
serf posible activar/desactivar la licencia. Consulte la secci—n
correspondiente en el manual de instalaci—n. Dichas funcionalidades
se delimitan por:

¥ Configuracion local: un valor de '1' indica que todas las
aplicaciones deberifn residir en un mismo equipo. Si el valor
es 000, se dispondrt de un modelo multipuesto o de red y los
visores, controles y redactores, podrin estar distribuidos en
otros equipos de la red.

¥ Compatibilidad iNews: un valor de '1' indica que el
sistema podr} conectarse a sistema de noticias Avid iNews
v'a FTP.

¥ Compatibilidad MOS: un valor de '1l' indica que estt
activada la compatibilidad con sistemas de redacci—n
informatizada (NCS) mediante dicho protocolo.

¥ Periodo de soporte y actualizacion: indica el tiempo
restante en d’as durante el cual se podrin recibir
actualizaciones de software y soporte de instalaci—n vy
funcionamiento. Todos los paquetes VistaPrompt NG
incluyen un a—o0 de contrato de soporte y actualizaci—n,
periodo tras el cual, habrf que renovar este servicio
acudiendo al distribuidor autorizado.
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¥ Numero maximo de visores: indica el naiemero miximo de
instancias del OVisorO que pueden ejecutarse y controlarse
simulttneamente.

¥ Periodo de licenciatura: indica el tiempo restante en d’as
para que VistaPrompt NG deje de funcionar. Si este
partmetro no tiene valor, significa que la aplicaci—n no estt
restringida en el tiempo.

¥ Nimero maximo de redactores: indica el neemero de
accesos miximo simulttneos a la aplicaci—n de OGestor de
textosO.

¥ Numero maximo de controladores : indica la cantidad
mixima de dispositivos de control que se podrin conectar al
sistema de forma simultfnea.

Desde esta secci—n se podrt desactivar o eliminar la licencia del
equipo, para actualizar la aplicaci—n o moverla a otros equipos.

Utilizaci—n del Gestor de textos

El interfaz del OGestor de textosO estt dividido en 3 paneles:

¢ Panel lateral: situado a la izquierda, permite navegar por
el repositorio de textos. La vista tipo frbol permite definir la
estructura de las listas de texto, con organizaci—n en
carpetas y subcarpetas.

Los botones situados en la parte inferior permiten a—adir,

eliminar y renombrar las carpetas. Cuando se selecciona
una carpeta el resto de las vistas cambia automiticamente

para mostrar la informaci—n relativa a la selecci—n.

¢ Panel superior: muestra la lista de elementos disponibles
en la carpeta seleccionada.

Pulsando sobre una fila se seleccionarf el elemento,
abriendo el editor en el panel inferior.

Desde la barra de herramientas situada en la parte superior
se podri:

I QARadirO un nuevo elemento, que sert a—adido al final.
I CEliminarO los elementos seleccionados.

I BubirO el elemento seleccionado una posici—n mis
arriba.
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I (BajarO el elemento seleccionado una posici—n mis
abajo.

I AmportarO un documento en formato PDF, RTF, TXT,
DOC (requiere tener Microsoft Word instalado en el
equipo), etc.

I AniciarO la reproducci—n de la lista de textos al visor
seleccionado en el control desplegable.

| (DetenerO la ejecuci—n de los textos en el visor
seleccionado.

€ Panel inferior: permite editar el texto seleccionado en la
lista de textos.

Los campos disponibles son:

I Titulo: t'tulo del elemento. Se mostrart en el visor en
distinto color tras el orden del elemento.

I Texto: texto completo del elemento. Incluye una barra
de herramientas para las funciones mis habituales
compatibles con el visor. Podemos destacar texto en
negrita, cursiva, color de fuente y tipograf'a.

Visor

El OVisorO es la aplicaci—n de visualizaci—n de textos en formato
esttndar XHTML. Permite mostrar textos en formato enriquecido,
utilizando diversos tipos de fuente, colores, estilos y tama—os.

AC—mo acceder?

Hay varias formas de acceder a la aplicaci—n OVisorO. Son:

¥ Desde los accesos directos que crea el instalador, ubicados
en el escritorio (si se seleccion— por esta opci—n) y desde el
mence programas E VistaPrompt NG.

¥ Desde el mence OC}esti—n(’) E (‘)Lanzar‘Visor .0 del interfaz del
OGestor de textosO o desde el bot—n OAbrir VisorO de la barra
de herramientas del panel superior (lista de textos)

¥ De forma genZrica, en cualquier ordenador en red con el
equipo servidor accediendo a la direcci—n web:
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http://ip_del_equipo:puerto/VistaPrompt/Viewer

Donde:

¥ ip_del_equipo: sert la direcci—n IP o nombre del host donde
esta instalado la aplicaci—n principal.

¥ puerto: sert el ncemero de puerto usado por el servidor
(normalmente 8080 u 80. En caso de usar el puerto 80 no es
necesario especificarlo en la direcci—n web de acceso. no
siendo necesario especificarlo en el primer caso)

Nota: Es importante respetar las maycesculas y
mincesculas a la hora de escribir la direcci—n en el
navegador web.

| A

Nota: Si el OVisorO se tiene que ejecutar en una
mziquina sin interfaces de control (rat—n, teclado, monitor)
se debert configurar el ordenador para que arranque
automitticamente el navegador web, a pantalla completa y
en la direcci—n adecuada.

Nota: Para facilitar el acceso a la aplicaci—n, se
recomienda guardar en los favoritos del navegador web la
direcci—n de acceso al OVisorO.

L. >

Atajos de teclado

El OVisorO puede controlarse de forma local mediante teclado y
rat—n. Con el rat—n se podrt modificar la velocidad del texto actuando
directamente sobre el control de velocidad, mientras que con el
teclado se podrin usar las teclas:

¥ “+” o flecha arriba: para aumentar de velocidad.
¥ “-" o flecha abajo: para disminuir la velocidad.

Pag. 10de 12



VIS rompt NG

¥ flecha izquierda o retroceder pagina: para saltar al texto
anterior.

¥ flecha derecha o avanzar pagina: para saltar al texto
posterior.

Nota: para actuar con el teclado es importante que el
navegador web tenga el foco, para lo cual serf preciso
pulsar con el rat—n sobre el visor.

L= A
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Andlisis-Programacion: Daniel Sanchez

daniel.sanchez@aranova.es

Disefio-Programacion: Pablo Sanchez

pablo.sanchez@aranova.es

http://www.aranova.es
info@aranova.es
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